MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP

REF EXPTE. N°2816664I23

Parana, 11 de abril de 2023
SENORA
SECRETARIA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA
DE ENTRE RIOS
ING. DANIELA GARCIA
S / D:

Por la presente y en mi calidad de PRESIDENTE
MUNICIPAL de la localidad de HASENKAMP, designo como CONSULTOR
AMBIENTAL para el PROYECTO denominado “COLECTOR-NUEVA
ESTACION DE BOMBEO Y LAGUNAS DE TRATAMIENTO DE LiQUIDOS
CLOACALES” HASENKAMP- DEPARTAMENTO PARANA, a la ING CIVIL
TRUJILLO NORA GRACIELA, MAT 4594, DNI: 14.040.795, con domicilio en
calle PRESIDENTE PERON 41 PISO 12 DEPARTAMENTO C- PARANA ENTRE
RIOS.

Se adjunta DNI del CONSULTOR designado.

Sin otro particular saluda a Ud.atte.
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MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP
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MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP

Parand, 11 de abril de 2023
SENORA
SECRETARIA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA
DE ENTRE RiOS
ING. DANIELA GARCIA
8 / D:

Por la presente se hace entrega del ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL correspondiente al PROYECTO denominado:
“COLECTOR-NUEVA ESTACION DE BOMBEO Y LAGUNAS DE
TRATAMIENTO DE LiQuiDos CLOACALES” HASENKAMP-
DEPARTAMENTO PARANA, a los efectos de su evaluacion.
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MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP

REF. EXPTE N°2816664/2023

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: COLECTOR-NUEVA ESTACION DE BOMBEO Y LAGUNAS DE
TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES-

PROVINCIA: ENTRE RIOS
LOCALIDAD: HASENKAMP- DEPARTAMENTO PARANA
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UBICACION DEL MUNICIFIO DE
HASENHAMP. ENTRE RIS

1. OBJETIVO GENERAL
Los objetivos de este Proyecto son:

a) Llevar el drea de tratamiento de los afluentes a mas de 1 km de la zona
urbana de la ciudad. Lo cual en el escenario actual no se cumple debido
a que las lagunas anaerobia y facultativa se encuentran a
aproximadamente 350 metros de un proyecto de urbanizacion.

b) Optimizar la nueva colectora que transportara los afluentes con un - e
horizonte de expansion de la poblacién a 20 afios. o N

c) Edificar una nueva ESTACION DE BOMBEOQ minimizando |a longitud de - -
impulsion y asilos costos de energia con un sistema de control a

Hernart Exéquiel Kisser
Presidente Municipal




d)

distancia (SCADA) lo cual se instalara en la actual sala donde se
encuentran las cuadrillas de mantenimiento de OBRAS SANITARIAS
MUNICIPAL.

Emplazar la bateria de lagunas Anaerobias y Facultativas en un predio a
aproximadamente 2.5 km de la zona urbana actual.

Realizar la descarga de los efluentes tratados al cuenco receptor
“ARROYO EL CHANAR” con un DBO calculado de 29 mg/It menor al
dispuesto por el DECRETO N°2235 SEQYS, para cursos
semipermanentes.

Generar un PLAN DIRECTOR para la regulacién del crecimiento de la
ciudad hasta no mas de 1 km de distancia a las lagunas de tratamiento.

LAGUNAS EXISTENTES
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MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP

h

- /4
SITUACION ACTUAL DE EMPLAZAMIENTO DE LAGUNAS
RESPECTO AL CENTRO DEL AREA URBANA

. OBJETIVOS ESPECIFICOS

En la actualidad la poblacién en el afio denominado cero P (0) se extrajo
de un estudio realizado con la Direccion de Catastro del Municipio
conjuntamente con la Secretaria de Obras Publicas del mismo. El
analisis fue a través de las cuentas y el crecimiento de acuerdo a las
NORMAS DE ENOHSA, ente nacional al cual se presenta este proyecto
y se pretende financie la obra.

No se conté al momento de los estudios con los datos de ESTADISTICA
Y CENSOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS actualizados como
base de calculo.

En consecuencia el andlisis de los asentamientos actuales urbanos fue
analizado con las Direcciones de Catastro y con la Secretaria de Obras .
Publicas, asi como la expansién a 20 afios. Se adjunta PLANO CON LA ./,
EXPANSION considerada, teniendo en cuenta los Proyectos de loteos '
presentados en el Municipio.

Presidente Municipal



MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP

En la actualidad el MUNICIPIO no cuenta con un catastro completo
digitalizado de la ciudad, lo cual implicé un mayor trabajo.

Del mismo modo el MUNICIPIO no contaba con un PLANO de las redes
de cloaca de la ciudad, las cuales aportan sus afluentes a la actual
ESTACION DE BOMBEO Y LAGUNAS.

El cual fue confeccionado como parte de este PROYECTO a los efectos
de facilitar al MUNICIPIO la revision de cotas y estados de cafierias
subsidiarias.

En cuanto al escenario actual de la ubicacion y estado de:

a) Estacion de bombeo
b) Area de tratamiento

c¢) Vuelco del Efluente

Se puede decir que:
Referente a a) Estacion de Bombeo: ha caido en obsolescencia.

b) Area de tratamiento (LAGUNAS AEROBIA'Y
FACULTATIVA), se encuentran a menos de 1 km de la zona urbanizada de la
ciudad y no funcionan correctamente por encontrarse sin mantenimiento hace
mas de 15 afnos.

c) Vuelco del efluente: en la actualidad no se cuentan con
parametros exactos de los componentes del efluente. (Ver si se puede hacer
un analisis o si tienen alguno anterior), solo contamos con un informe realizado
en el afo 2020 por la DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
HASENKAMP, donde se solictaba al ENTE FINANCIERO ENOHSA, Ia
financiacion del dragado de las lagunas, tareas que aun no se han realizado.

e) Se adjunta informe proporcionado por el MUNICIPIO.
ANEXO |

Con todo lo expresado se apunta a sanear y proteger a la poblacion
actual y a la futura (20 afios), planteando estrategias de PLAN RECTOR DE
EXPANSION e instrumentando metodologias modernas de monitoreo para
mejor mantenimiento de las nuevas instalaciones.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

 Trujiiic Nogd Gratral
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DATOS DEL PROYECTO

POBLACION ACTUAL P07200 hab
POBLACION 20 afios 10500 hab

DOTACION 250 lis/hab*dia

SUPERFICIE A 10 ANOS 185 HA

SUPERFICIE A 20 ANOS 210 HA

DBO del AFLUENTE: 55 gr/hab*dia

CALCULO DE LA CONCENTRACION AFLUENTE
CARGA/ CAUDAL DE DISENO : 275 mgr/it
TEMPERATURA MINIMA ANUAL

EXTRAIDA DE LABORATORIO DEL INTA PARANA: 12.1 °C
ESCENARIO ACTUAL
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CUENCA FUTURA (HORIZONTE 20 ANOS)

A

ZONA HABITADA

; _}‘}“.\
ZONA EXPANSION
20 ANOS

1.Se adjuntan planos de la topografia de traza lagunas y descarga.

2. Traza de colector por gravedad e impulsion, baterias de lagunas y
descarga a cuenco receptor.

3. Detalle de Baterias de lagunas.

4. Taza de descarga por gravedad hacia el cuenco receptor "ARROYO;’? a7
EL CANIAR” A

5.Referente al emplazamiento de las trazas de colector por gravedad, L= _ = 45
cafieria de PVC diametro 355 mm CLASE 10. AT o

Presifente Municipal




MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP

La impulsion constara de una cafieria de 250 mm CLASE 10, cuya traza
se encuentra emplazada en eje de calle plblica, no necesitando tareas previas
de desmalezamiento ni permisos de uso.

6. Con respecto a la ubicacion de la Estacion de Bombeo se localizara
en una superficie aproximada de coordenadas 31°°30°45.47" S, 59°°9'04.21" O,
con una superficie aproximada de :11*22.9= 251.9 mz, lote propiedad de:
INVENINATO FRANCISCO, PLANO N°35924 adjunto. Terreno que se
encuentra en el punto bajo 6ptimo para la ubicacion de la ESTACION DE
BOMBEO.

El predio esta libre de malezas y bosques, lo cual no implica tareas
previas a la materializacién de la construccion.

El Proyecto cuenta con la factibilidad de energia solicitada a la
Cooperativa 25 de Mayo a los efectos de satisfacer la demanda de potencia
necesaria para la instalacion de tres bombas sumergibles trabajando 2 +1 lo
cual implica trabajar las tres en alternancia y de a pares a los efectos de una
mejor operatividad y durabilidad de las bombas, las bombas seleccionadas son
del tipo sumergible en cdmara himeda, se han seleccionado con una caudal
pico horario a 20 anos mayorado en el factor 1.1 segin NORMAS ENOHSA.

El pozo de bombeo cuenta con una antecamara con reja para interceptar
los solidos en suspension.

7. Emplazamiento de baterias de lagunas:
Coordenadas: vértice 1: 31°30° 53. 84" S
59°4812.42" O
vértice 2: 31°30’' 52.82" S
59° 48’ 08.74” O
vértice 3: 31°31'03.23” S
59°48’ 14,48” O
vértice 4: 31°31°04.12” S
59°°48’ 07.88" O

Propiedad de: HEMMERLING- SUCESION DE EMILIO, PLANO
N°°1634, PARTIDA PROVINCIAL N°°5392-3 MATRICULA 4346

Superficie necesaria: 177.85mz2* 286.85= 51.016.27 m2

El predio considerado en este proyecto se encuentra libre de bosques y :
malezas, lo cual no implica tareas previas a la excavacion necesaria para las
mismas.

predidente Municipal




MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP

La superficie a utilizar se ha calculado considerando las éreas de las
lagunas y el desarrollo de transito vehicular y peatonal previsto para el ingreso
de un camion desobstructor y/u otro vehiculo necesario para recoleccion de los
lodos y residuos obtenido de la limpieza de rejas y otros.

Se ha previsto una barreo de arboles ejemplares de Pinos Eliotis, con un
distanciamiento aproximado de 4 a 5 metros a los efectos de atenuar los
efectos de los gases emanados de las lagunas anaerobias provenientes de la
accion representada en la formula que reproduce la descomposicion bacterial
de la materia organica en una laguna anaerobia se puede representar por la
reaccion clasica de Chongrak Polprasert:

{Materia organica} + {Bacterias anaerobias} -> CH4 + CO2 + H2 + NH3 +
SH2

En Plano adjunto y en respaldo fotografico se puede observar las
ventajas del predio enumeradas anteriormente.

Respecto a la altura de la napa freatica segun los estudios que ha
realizado el MUNICIPIO para la extraccion de aguas subterraneas podemos
decir que en nuestro poryecto no tendremos ingresos a la colectora por
infiltracion y que no se producird flotacién en la membrana que protegera a las
lagunas.

Se adjuntan antecedentes de perforaciones realizadas por el
MUNICIPIO. ANEXO I

El predio cuenta con el CERTIFICADO DE NO INUNDABILIDAD emitido
por la DIRECCION DE HIDRAULICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS. Se
Adjunta copia.

El efluente ingresara a la cdmara de ingreso mediante la cafieria de
impulsion y luego al canal de ingreso a la bateria de lagunas pasando por dos
rejas gruesa y fina y por un desarenador , posteriormente por una canaleta
parshall cuyo objetivo es medir el caudal entrante hacia el tratamiento, luego se
dividira los caudales por una pantalla para dirigirse hacia las lagunas
anaerobia, cuya profundidad por calculo es de 4 metros con una revancha que
oscila en el metro a metro ochenta de acuerdo a la topografia del terreno, el
ancho de cada laguna es de 13 metros y el largo 40 metros . Se adjunta un
gréafico del tratamiento. Esta laguna trabaja por carga organica volumétrica por
lo tanto es mas profunda, y su principio es trabajar como un sedimentar
primario.

Frujiuo Hoga Gracisia
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con una permanencia de 2 dias, el tiempo estimado para retirar los lodos
sedimentados en esta laguna es de 1.67 afos trabajando con la poblacién a 20

y caudal medio diario.

Por su parte las lagunas facultativas donde se realizan las tres fases del
proceso como se muestra en el grafico.
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MUNICIPALIDAD
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Trabajan por carga organica superficial por lo cual demandan grandes
superficies y son de poca profundidad ya que se necesita la penetracion de
ellos rayos solares a los efectos de producirse la fotosintesis en las algas.

Las lagunas de este proyecto tendran una profundidad de 1.75m con
una revancha por oleaje de 1,85 segun la topografia del terreno, el ancho de
cada laguna sera de 65 metros y el largo de 196 metros.

El tiempo de permanencia del liquido sera de 21 dias.

Respecto al desarrollo del tratamiento sera con una bateria de 2 lagunas
anaerobias y dos facultativas, trabajando en paralelo excavadas en terreno
natural, con recubrimiento de membrana de 1.5 mm.

Finalmente, el DBO saliente del tratamiento sera segun la Formula de
MARA aprobada por ENOHSA y muy utilizada de 29 mgr/lt. Lo cual satisface
las normas vigentes para nuestra provincia.

Por (ltimo, la descarga se realizaré por gravedad con caneria de 355
mm CLASE 10.

Con una traza desarrollada en aproximadamente 1568.4 metros en calle
publica y 735.66 metros en terreno privado con permiso de uso en una franja
de ancho 10 metros para acceso vehicular de camion desobstructor, propiedad
de: TRICARIQUI ANGEL, PLANO N°52987/88

ZONA DE VUELCO DE LA CANERIA DE DESAGUE DE LAGUNAS

Tp\|’ TP d 10
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Respecto al marco legal del Proyecto podemos decir que todas las
instalaciones previstas se encuentran dentro del ejido Municipal de
Hasenkamp, y tanto las compras de terrenos necesarios para ESTACION DE
BOMBEO como para BATERIA DE LAGUNAS sera adquiridos por el
MUNICIPIO al momento de la aprobacién del Proyecto por el ENTE
FINANCIERO ENOHSA.

No obstante, se realizados acuerdos verbales entre las partes a fin de
efectivizar la compra.

El plazo de obra para este PROYECTO se considerd de 24 meses.

Destino final de los lodos, sera en el predio de las actuales lagunas
donde se establecera una playa de secado en el futuro, u otro terreno contiguo
a las lagunas si fuese necesario.

Las etapas de la obra seran:

a) Compra de los terrenos privados a utilizar en el PROYECTO, y
Constitucién de servidumbre de paso en el sector de la descarga donde
el propietario es un privado.

b) Licitacién publica

Tifiio Yorg
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¢) Presentacion déJbFoyecto ejecutivo a cargo de la contratista
seleccionada, considerando todos los ajustes en los distintos puntos de
la obra. Estudios de Suelos, etc.

d) Nivelacion general 'y asignacion de frentes de trabajo

e) Etapa de excavacion y colocacion de caferias

f) Construccion de Estacion de Bombeo

g) Instalacion de equipamiento para sistema de Control y Monitoreo

h) Caneria de impulsion

i) Baterias de Lagunas

j) Caneria de descarga

k) Enripiado del camino de acceso a la Estacion de Bombeo y a las
Lagunas.

Todas las etapas constaran con las pruebas y controles correspondiente.

El costo versus beneficio para la localidad y para el entorno ambiental de
la misma se puede clasificar en 6ptimo debido a la situacién actual tanto de la
ubicacion de las lagunas como del estado del vuelco de los efluentes y la
obsolescencia de la Estacién de bombeo que data de més de 15 afios y el
deterioro de la cafieria de impulsion actual de asbesto cemento.

Esta obra modernizara el sistema operativo de mantenimiento por
proveerse un sistema de transferencia de datos a distancia al igual que sistema
de camaras para control de posibles siniestros o asentamientos tanto en la
ESTACION DE BOMBEO como en el predio de las LAGUNAS.

Conclusién: la obra es urgente para el saneamiento de la poblacién,
mejorara su calidad de vida actual y generara un PLAN DIRECTOR
REGULADOR DEL CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD, que debera
ser objeto de cumplimiento para las préximas gestiones
gubernamentales.

Presidente Munieipal
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3. ANEXO |- ESTUDIO DE
PARAMETROS DE INGRESO Y VUELCO
DE AFLUENTE A LECHO RECEPTOR
ANO 2020
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27.ANEXOS
e PROTOCOLOS DE ANALISIS DE LOS EFLUENTES TRATADOS

7‘-; e

Tel. - Fax: (0343) 493-0069 / 0096 / 0358
AREA DE AMBIENTE Sarmiento 315 C.P: 3134 - Hasenkamp (E.Rios)

a

Hasenkamp — Enero /2020
“Informe Técnico N° 2/2020

Ref: Resultados Andlisis de EFLUENTES CLOACALE& / Estado de Situacion.

MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP.
Director de Obras Pablicas,
Sr. Matias Enrique

S5 Su despucho

Me es grato diriginme a Uds. a fin de comunicar sobre metodologia. anélisis y
consecuente resultados relacionados con EFLUENTES CLOACALES, pertenecientes a la
localidad de Hasenkamp (Entre Rios). El ebjetivo principal de dichos mucstreos es recabar
infonmacion sobre ¢l estado de situacion actual en cuanto al funcionar de las lagunas de
trutamicntos de efluentes en dicha localidad.

METODOLOGIA: Durante la jornada del dia jueves 26 de Diciembre del 2019, se llevd

adelante la toma de muestras en dos puntos estratégicos para recabar dicha informacién:

A Punto de entrada de eflucntes. hacia la primera laguna de

tratamientos (facultativa). (Ver figura 1: imagen satelital / punto A).

B. Punto de salida desde la segunda laguna de tratamientos

(acrébica) hacia el curso de agna natural permanente receptor (Ver figura 2:

imagen satclital / punto B),

Para ¢l punto de muestreo “A” y teniendo en cuenta que lo que se quiere recabar es
informacion general en cuanto a las caracteristicas de efluentes que ingresan a las lagunas de
tratamiento; se Hevd adelante una toma de muesira de 5 litros unificada a lo largo de la jornada.
Para ello se tuvo en cuenta los horarios de mayor actividad hidrica en la localidad (datos

recabados mediante trabajos de muestreos de campo durante el afio 2018/2019).

3 mmbm&
cpaﬁdad#m 2 hemg

e

Paginaldes

D

.ijthora Urgcial
B dl\:’“_

— 4
e

; Y




45

‘ unicipalidad, :
% & " #Hasenkamp
- Tel. - Fax: (0343) 493-0069 / 0096 / 0358

AREA DE AMBIENTE . Sarmiento 315 C.P: 3134 - Hasenkamp (E.Rios)

" HORARIOS DE TOMA DE MUESTRAS UNIFICADA PARA EL PUNTO |
wAn

| Muestra N° | HORA __'T VOLUMEN | LUGAR T

Ml 11:00 | 1,25 1t Entrada primer laguna

M2 : 13:30 l 1.251t Entrada primer laguna
M3 g0 —135% | Entrada primer laguna |

™4 “—_‘.'?__(')':3{_)_"'1 1251 Entrada primer laguna

~ [T !4 Muestras | Sintesis de 24hs | 5 Litros Ingreso diario a primer
{TOTAL ; laguna

Para el punto “B” y teniendo en cuenta que lo que se quiere evaluar ¢s la eficiencia de
las lagunas y las caracteristicas de los liguidos que sc libesan al curso natural penmanente
receptor, se llevd adelante una muestra de 2,5 litros de efluentes del punio direcio de salida, la

cual fue tomada a Gltima hora de la tarde (20:45 hs).

Curso Natural Permanente Receptor

&

A
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"-; _deHasenkamp
Tel. - Fax; {0343) 433-0059 / 0096 / 0358
AREA DE AMBIENTE . Sarmiento 315 C.P: 3134 - Hasenkamp (E.Rios)

ANALISIS ¥ RESULTADOS:

Los pardmetros que se analizaron para ambas muestras fueron: Demanda Biologica
de Oxigeno (DBO), Demanda Quimica de Oxigeno (DQO), Sélidos en Suspension en dicz
minutos (55 107) y Solidos en Suspension en dos horas (2hs), esto de acuerdo a las
condiciones estipuladas por el Decreto Provincial N°: 2235/02 y siguiendo los

correspondicntes protocolos de muestreos (Direccién Provincial de Obras Sanitarias).

En esta oportunidad se registraron valores por encima de los permitidos por dicha

normativa v estipulada para este tipo de curso receptor. (Anexo: certificado de analisis /
salida de segunda laguna).

Ademas, v en relacion a antecedentes de muestreos que el Areca de Ambiente local realiza
de forma mensial ¥ de acuerdo a la normativa provincial (Dec. 2235/02) se puede ver que se
produjo un aumento exponencial en los valores analizados a lo largo del afio 2019, para los

efluentes de salida de las lagunas (punto de muestreo B) (VER FIGURA 2)
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FIGURA 2: Resultados de analisis para los pardmetros de DBO, a lo largo del afio 2019,
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se observa un aumento significativo para los primeros meses de primavera-verano. (50 mg/l

DRO ¢s el valor maxime establecido para el curso receptor, de acuerdo a la nonmativa e
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CONCLUSIONES:

Para la muestra unificada de ingreso (punto A), se ohscrva una relacién de DBO/DQO de
0,1 mg/l, ademas de un clevado valor de solidos sedimentables tanto en 10 como en 2 hs. Esto
quiere decir que el efluente ingreso al sistema lagunar es poco biodegradable y con elevada

presencia de materiales en suspension (Anexo certificado 1 de andl isis).

Por otra parte, para la muestra de salida desde las lagunas de tratamiento y hacia el curso
receptor (punto B), se observa una relacian DBO/DQO de 0,68 mg/l y valores de solidos
sedimentables que limitan con los establecidos por normativa (Anexo certificado 11 de analisis).
Esio senala que si bien v en esta oportunidad, los efluentes que se liberan al Curso receptor,
superaron los valores maximos establecidos POr normativa, no presentan caracteristicas toxicas

graves y son altamente biodegradables naturalmente mediante procesos microbiolégicos.

Los muestreos vy andlisis de pardmetros como, DBO - S.5 10°-8.S 2 hs se realizan de
forma mensual para el control ¥ guia tanto en la aplicacién de bacterias facultativas, como para
aleanzar y/o corregir los valores maximos establecidos segun la normativa vigente. Actualmente
sc aplican 40 kg/mes de bacterias directamente en los efluentes de ingreso a primer laguna
(punto de muestreo A). No obstante. se observa que dicho volumen de aplicacién es cada vez
mds deficiente a medida que transcurre el tiempo. Esto debido, al aumento progresivo en la
cantidad de materia organica que ingresan al sistemas de lagunas, sumado a la antigiiedad de las
mismas ¥ la acumulacién de sedimentos que se viene dando a lo largo del tiempo, haciendo que

los tiempos de retencién y la eficiencia del tratamiento sca minimo.

# Por este motivo, se podria recomendar como medida correctivas a corto plazo:

1. Un aumento en la dosis mensual de aplicacidn de Bucterias Facultativas especialmente
durante los meses de mayor temperatura. Estas bacterias deben ser suministradas
siguiendo un estricto cronograma, ya que el sistema de lagunas es muy dindmico y con
acumulacion progresiva de solidos que reducen los tiempos de retencion para su
tratamiento activo.

/, 2. Limpieza y mantenimiento periédico del predio de lagunas: en dicho lugar se puede

observar la presencia de malezas que imposibilitan el libre ingreso de luz solar y las
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corrientes de aire habituales que generan el oleaje necesario para afiadir un tratamiento

natural eficiente.

3. Contemplar la posibilidad de construccion de una tercer laguna aerébica, dejando la

primera laguna como un “decantador de sélidos™.

4. En el caso de no poder contemplar ¢l punto 3, la opcidn scria la limpieza de la primer
laguna, retirando los barros de fondo y contemplando las medidas bésicas y necearias
para el tratamiento de bartos activados. desde el analisis de impacto ambiental hasta el
seguimiento y finalizacién de dicho proceso, de esta forma la laguna podria retomar su

cficiencia.

5. Mejorar los tiempos de retencidon mediante:

¥ interconexiones miltiples de entrada de efluentes a primer laguna de tratamiento, de
forma que la masa de liquidos ingrese por varios sectores diferentes a la vez.
Realizar una recircujacion interna lagunar.

¥ Realizar inyeccion de aire o por medio de paletas de rotacién que generen movimiento

de liquidos,

» Como recomendacion a mediano y largo plazo se deberia contemplar la
planificacion y creacién de un nuevo sistemas de lagunas y/o planta de
tratamiento de efluentes cloacales, que contemple desde el analisis de impacto
ambiental en su nuevo emplazamiento hasta la ejecucién y sostén de pardmetros
bésicos establecidos por protocolo que garanticen su actividad de forma

sustentable.

Sin otro particular. hago propicia la oportunidad para saludarlos muy cordialmente.
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CAMARA ARBITRAL DE CEREALES
DE ENTRE RIOS
URQUIZA 645 - Tel. 4312784 / 4314381
3100 - PARANA - (Entre rios)

CAMARA ARBITR
- o
S0 IULNT 30§D

Salicnante:

MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP
UNIFICADA ENT. 1ER LAGUNA

Identificacidn

Carta Porne

Kitegramos: Varizdad

LA CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE ENTRE RIOS :

49

Nimero

CONSULTA M./JABIERTA 225208

CERTIFICADO DE ANALISIS COMERCIAL Y ARBITRAJE

Analisis de E F L U E NTE

Tipo:
Cont,

Cont.

Seltas de Lacre, NO LACRE

cerlifica que lais) muestra(s) de referencia acuso(aran) en
el analisis y arbitraje los siguientes resultados.

D.B.O (5 dias)

D.Q.0

Salidos Sedimentables en 2hs
Solidos Sedimentablas en 10min

49.0 MGO2/L
484.0 MGO2Z/L
6.00 mi/l
3.00 ml/l

Tecnica Analitica

Observaciones  Los resultados son viélides sélo para la muestra analizada, la cual fue identificada y proporcicnada por el solicitante

LABORATORIO CERTIFICADO 150 9001:2015

LABORATORIO HABILITADO POR SENASA NUMERO LR 0143
LABORATORIO HABILITADO POR SENASA RES. 88/2016
LABORATORIOQ RECONOCIDO POR ICAB

A carge de Andlizis Arbitraje
Solicitante $ 2700 00
Total $ 2700.00

Abonaise por jos Sres, Nro. 4758
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

Firmada digitalmente par:
CLIAMONE OTT

Soalicitud Gliac : mtan Adals
Motivo: Certificade de Andlisis
Localizacian: Parana, Entre Rioe 4

240803 Fecha y hora: 06.01.2020 08:39:11

Por CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE E.RIOS
Parana, 06 :

De Enero De 2020
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Nimero

o UERy
® * CAMARA ARBITRAL DE CEREALES CONSULTA M/ABIERTA 225200

g

=
=
;iﬂ 3 DE ENTRE RIOS
g 2 URQUIZA 645 - Tel, 4312784 / 4314351 CERTIFICADO DE ANALISIS COMERCIAL Y ARBITRAJE
5 % 3100 - PARANA - (Entre rios)
E‘ z anaiisis gee EFLUENTE
sspctams; MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP Tipo
wemcsciin SALIDA 2DA LAGUNA DE TRATAMIENTO Cont
Cont.

Carta Porls

Kilogramos: Variedad Setios de Lacrer NO LACRE
LA CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE ENTRE RIOS : certifica que la(s) muestrals) de referencia acusa(aran) en
el andlisis y arbitraje los siguienies resultados.

409.0 MGO2/L

D.B.O (5 dias)
n D.Q.O 588.0 MGO2/L
Sélidos Sedimentables en 2hs 0.30 mi/l
0.20 mi/l

Salidos Sedimentables en 10min

Tecmica Analiiica

Observaciones Los resultadas son valides sélo para la muestira analizada, la cual fue identificada y proporcionada por el solicitante

LABORATORIO CERTIFICADO IS0 9001:20156

LABORATORIO HABILITADO POR SENASA NOMERO LR 0143
LARORATORIO HARBILITADO POR SENASA RES. 86/2016
LABORATORIO RECONOCIDO POR ICAB

Acaigo de Anal sis Artitraje
Solicitante S 2700,00 Sallaitud Flm :Ho digitair-;;r.:: Lt wn Adeio —
{ﬂon-] a‘;gace*r# I'PC}\ r‘;g\f EEmk?.rd ims :
240804 Fecha y}éra 086. {;1 2,24 08: 35 12
Total $ 2700,00 ;
Abonarse porlos 57as Nro. 4758 Por CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE E.RIOS . /
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP Parana, 06 De Enero De 2020 © i [

Argentina
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4. ANEXO Il - ESTUDIOS DE NAPA
FREATICA POR PERFORACION PAR
CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA.
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13. PLANOS DE PROYECTO
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5. COPIA CERTIFICADO DE NO

INUNDABILIDAD CORRESPONDIENTE

AL TERRENO DONDE SE EMPLAZARAN
LAS LAGUNAS.
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Direccion General de

HIDRAULICA

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

CERTIFICADO DE
NO INUNDABILIDAD

N° 2023019

EXPEDIENTE 2803515

FECHA 20 de Marzo de 2023.

OBIETO  "Colector - Nueva Estacién de Bombeo y Traslado de Lagunas de tratamiento de Liquidos
Cloacales”

UBICACION  Fraccién de terreno ubicada en Calle Publica esquina calle Publica. Lote N26. Colonia
Oficial N24. Ejido de Hasenkamp

Localidad de Hasencamp, Distrito Maria Grande Segunda, Departamento Parand.

PARTIDA PROVINCIAL ~ 35392-3

PLANO N° 41634

PROPIETARIQ  Schneider, Estelio Fernando. - -- 100%

SE CERTIFICA QUE, EN LAS CONDICIONES ACTUALES, EL INMUEBLE MENCIONADO
NO POSEE RIESGO DE INUNDABILIDAD POR ANEGAMIENTO
EN CONDICION DE PRECIPITACIONES ORDINARIAS.

OBSERVACIONES  NO REGISTRA.

TR

A\-_f'

Ing. Julio ¢Ancmmn9¥0 " DIRECTOR . ik
ajo Jofe D Jeo coiz y O Cozca : xeq iel Kisserpireccidn de Hidraulica

Direccion de Hndrauhca ':NT"_\’ 9C o~/

S~ Direccion General de Hidraulica
/ Blvd. Racedo 233. CPA E3100iDC. Parand - Entre Rios A
( ] el/Fax +54 0343 4207911 | Tel +54 0343 4217512 | www.hidraulica.gob.ar | hidraulica@hidraulica.gob.ar - - ‘\.\
\ ] L .\\____/-"J ',
\. iji}.j;- Hofa Grscis? N A
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6. RESPALDO FOTOGRAFICO




ESTACION DE BOMBEO 2 BOMBAS
SUMERGIBLES TRABAJANDO JUNTAS
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('7 Secretaria de

-t AMBIENTE

Gobierno de Entre Rios

PARANA, 27 ABR. 2023

Ref.: E.R. U. N°: 2,816.664.

Asunto: Nueva estacién de bombeoy
lagunas de liquidos cloacales.

MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP
Sr. Hernan Exequiel Kisser
S / D

Por la presente me dirjo a Ud. en vista del expediente
correspondiente al proyecto "Nueva estacion de bombeo y lagunas de liquidos
cloacales Construccién de sistemas de desagles cloacales y planta de la red
colectora cloacal”, en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4977/09

GOB.

Se informa que personal fécnico de esta Secretaria ha
procedido a la evaluacion de la documentacién, adjuntédndose Inf. Tec. N°

136/23 de UNA (1) foja.

- Sin més, saludo atentamente.

ACLARACION. covvoreeemsssmssssesismiieess
DOCUMENTO N.oucimmmmssseesens —

2 do Ambionte do la Provincia de Entre Rios

Secrotarl
Parana, Entre Rios - C.P. 3100
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Tel.: (0343) 4208879 — secrotarladeambianto@untmrlgs.ggv.ar

Escaneado con CamScanner
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PARANA, 26 de abril de 2024
INFORME TECNICO N° 1346/23 AREA DE GESTION As*\J\BiE!_‘f!'AL:.'r
Expte. N° 2.816.644. \" 0
Rel.: Esfudio de Impacto Ambiental. Nueva estacién de bombeo y lagunas de liquidos \*
cloacales.
Hasenkamp - Dpto. Parand - Prov. Entre Rios,

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES

Me dirjo a Ud. en vista a la presentacidn realizada por la
Municipalidad de Hasenkamp, respecto del proyecto de referencia, remitida @
esta Secretaria segin lo dispuesto por Decreto N°4977/09 GOB, solicitando el
certificado de aptitud ambiental.

Antecedentes:

Por medio de nota N° 376, se presenta nota de designacién
de la Ingeniera Civil Trujillo Nora Graciela como consultora ambiental del
proyecto de referencia, se adjunta copia de su DNI y Estudio de Impacto
Ambiental.

Conclusién:

1. Respecto del Estudio de Impacto Ambiental obrante a
fojas 26/37:

a. Cumplimentar con el Anexo 3 "CONTENIDOS MINIMOS
GENERALES PARA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL" del Decreto N° 4977/09
GOB. Principalmente Marco Legal, caracterizacion del entorno, identificacion v
valoracion de los posibles impactos.ambientales del proyecto v correspondiente
Plan de Gestion Ambiental.

b. A foja 36 se declara que "el destino final de los lodos serd
el predio de las gctuales lagunas donde se establecerd uno playa de secado en
el futuro, u ofro terreno contiguo a las lagunas si fuese necesorio.” Respecto de
esto se solicita replantear dicho destino, dada la cercania del predio a la
poblacién. Ademds se informa que los mismos deben ser gestionados y tratados
de manera de dar cumplimiento a la Resolucién Nacional N° 410/18 “MANEJO
SUSTENTABLE DE BARROS Y BIOSOLIDOS GENERADOS EN PLANTAS DEPURADORAS
DE EFLUENTES LIQUIDOS CLOACALES Y MIXTOS CLOACALES-INDUSTRIALES".
Detallar metodologia a aplicar dentro del PGA a presentar,

Secretaria do Amblente de la Provincla de Entre Rlos
Laprida 386 - Parand, Entro Rios = C.P, 3100

Tel.: (0343) 4208879 — secrotarladoamblente@ontrorios.qov,ar

hitps:iwww.entrarlos.gov.ar/amblente!

Escaneado con CamScanner
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2. Respecto del Anexo Il "Estudios de napad fredtica por
perforacion para captacién de agua subterrdnea”, obrante a fojas 46/48, se
solicita argumentar su presentacién en el marco del proyecto.

3. Respecto del Plano 08, obrante a foja 72, no presenta
medidas ni referencias de los equipos representados.

Sin ofro particular, saluda a Usted atentamente.

e— —-—‘_""/

VALENTINA CHIAVARINI
Secretorda de Ambiente
Provinclo de Entre Rios

LOrYiOs ,A»,—;c;\! CQ

JALVANN FONTANA LAl
rea de Gostion Ambiental
Secretaria de Ambienie
Gobiemno de Entre Rios

Li

Secretaria de Amblente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386 — Parand, Entre Rios = C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeamblente{@entrerios. qov.ar
hitps:iiwww.entrerlos.gov.arfamblente/

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP

REF. EXPEDIENTE. N° 2816664/23 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: COLECTOR-NUEVA ESTACION DE BOMBEO-TRASLADO DE
LAGUNAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES

SENORA 29 de Mayo de 2023

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

ING. DANIELA GRACIA

S / D:

En mi caracter de Consultora Ambiental, ING
CIVIL TRUJILLO NORA, designada, por el MUNICIPIO DE HASENKAM —
DEPARTAMENTO PARANA —ENTRE RiOS, me presento a responder las
observaciones realizadas a la presentacion con fecha 14/04/2023. A los
efectos de obtener el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL del
PROYECTO: COLECTOR-NUEVA ESTACION DE BOMBEO-TRASLADO DE
LAGUNAS DE TRATAMIENTO DE LiQUIDOS CLOACALES

1. Respecto al Estudio de Impacto Ambiental

1.a: A Fs26/37

Cumplimentar con ANEXO III: “CONTENIDOS MINIMOS GENERALES PARA
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL” Del Decreto N° 4977/09
Principalmente Marco Legal, Caracterizacion del Entorno, identificacion y
valoracion de los posibles impactos ambientales del Proyecto y correspondiente
Plan de Gestion Ambiental.

Respuesta:

Marco legal
Nacional

Constitucion Nacional

Articulo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
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Régimen de Estado federal. Articulo 121: “Las provincias conservan todo
el poder no delegado por esta Constitucion al Gobierno federal, y el que
expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su
incorporacion”.

Recursos naturales. Articulo 124: Las provincias conservan el dominio
originario de los recursos naturales que se encuentren en su territorio, siendo los rios
un recurso natural enmarcado en este régimen.

Ley general del ambiente 25675/02

Establece los presupuestos minimos para el logro de una gestion sustentable y
adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad bioldgica y la
implementacién del desarrollo sustentable. Establece principios de la politica
ambiental y de ordenamiento ambiental. Fija como uno de los instrumentos de la
politica y la gestion ambiental la Evaluacion de Impacto Ambiental. (Arts. 8, 11, 12,
13, 21, Anexo |).

Ley N° 25.916/04
Establece presupuestos minimos de proteccion ambiental para la gestion integral de
residuos domiciliarios.

Decreto reglamentario N° 481/03
Designacioén de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad
de aplicacion de la Ley 25.675/02.

Resolucién SAyDS N° 41/18
Crea el Cuerpo Especializado de Fiscalizacion y Control ambiental, el cual sera el
encargado de controlar y monitorear el ambiente.

Resolucion MAyDS 410/18

Manejo Sustentable de Barros y Biosdlidos Generados en Plantas Depuradoras de
Efluentes Liquidos Cloacales y Mixtos Cloacales Industriales. Establece criterios
para el manejo, tratamiento, utilizacion, disposicion o eliminacién de los barros y
biosodlidos resultantes de las diferentes operaciones unitarias que realicen las plantas
depuradoras de efluentes liquidos cloacales y mixtos (cloacales-industriales).

Ley N® 25.831/04
Establece presupuestos minimos de proteccién ambiental para garantizar el derecho
a la informacion ambiental que esté en poder del Estado.

Ley N2 24.051/92
Ley de Residuos Peligrosos: Establece etapas de generacién, manipulacion,
transporte y tratamiento. Normas por cumplimentar. En Anexo | adjunta tipos de
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residuos peligrosos segun corrientes (origen) y por contenido de cierto constituyente.
(Y08: desechos de aceites minerales: Y09: Mezclas y emulsiones de desecho de
aceite y agua, o de hidrocarburo y agua).

Provincial

Ley N2 9032/96
Permite realizar accion de amparo ambiental contra cualquier decision, acto, hecho
u omision de autoridad administrativa, judicial o legislativa.

Decreto N° 4.977/09

Aprueba la reglamentacion del Estudio de Impacto Ambiental (EslA), para la
planificacion estratégica de la localizacion de actividades y emprendimientos en
territorio de la Provincia. Establece que ningin emprendimiento o actividad que
requiera del mismo, podra iniciarse hasta tenerlo aprobado por la Autoridad de
Aplicacién, mediante el Certificado de Aptitud Ambiental. Establece como autoridad
de aplicacion a la Secretaria de Ambiente y explica el procedimiento administrativo
para la categorizacion de la actividad y para la aprobacion del EslA.

Ley N° 6.260/78

Establece que las industrias para su habilitacion y funcionamiento deberan dar
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre ubicacién, construccion, instalacion
y equipamiento que establezca esta ley, con el objeto de preservar el ambiente.

Decreto N° 1.169/05
Establece reglamento general del acceso a la informacién publica para el poder
ejecutivo provincial (Anexo |)

Decreto reglamentario N° 7.547/99

Reglamenta la Ley 9.172/98. Establece Gestidon administrativa del agua, requisitos a
cumplir para otorgar permisos o concesiones a los usuarios y fija requerimientos
juridicos, administrativos y técnicos para la elaboracion de los estudios para el
aprovechamiento de aguas superficiales y subterraneas. La Autoridad de Aplicacion
es el CORUFA.

Reglamenta la Ley 9.172/98.

Establece Gestion administrativa del agua, requisitos a cumplir para otorgar
permisos o concesiones a los usuarios y fija requerimientos juridicos, administrativos
y técnicos para la elaboracion de los estudios para el aprovechamiento de aguas
superficiales y subterraneas. La Autoridad de Aplicacion es el CORUFA.

Decreto SEOySP N° 2.235/02
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Establece valores guias para la calidad del agua potable y valores méaximos
permitidos para el vertido de liquidos cloacales a cursos de agua con o sin
tratamiento, que deben cumplir los distintos Entes prestadores de Servicios de
provision de Agua Potable y Desagties Cloacales.

Ley N° 10948

Tiene por objeto garantizar la formacién integral y concientizacion en materia de
ambiente y desarrollo sostenible para las personas que se desempefien en la funcion
publica en el &mbito de la provincia de Entre Rios.

Resoluciéon SMA N° 133/09 (Anexos I, I, lll y 1V)

Genera el Registro de Gestion Integral de Residuos Sélidos Urbanos, supervisada
por la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Rios. Siendo el Anexo
I, de guia para realizar la linea de base del municipio. El Anexo I, establece
lineamientos basicos para la presentacion de proyectos de GIRSU. El Anexo |,
establece lineamientos basicos para estudios de impacto ambiental para la
presentacion de proyectos de gestion integral de RSU. El Anexo IV, establece
remediacion de sitios de disposicion final de RSU.

Ley N°10.311/14

Establece el conjunto de principios y obligaciones basicas para la gestion integral de
los residuos soélidos urbanos (GIRSU), con el fin de proteger el ambiente y la calidad
de vida de la poblacion. La autoridad de aplicacion es la Secretaria de Ambiente.

Ley N° 8880/94

Adhiere a la Ley Nacional 24051 sobre residuos peligrosos. Regula sobre la
generacion, manipulacién, transporte, tratamiento y disposicion final de residuos
peligrosos, que puedan causar dafios directa o indirectamente a seres vivos o
contaminar el suelo, el agua, la atmésfera o el ambiente en general.

Municipalidad
Adhesion a la Ley Provincial N° 10.948

Caracterizacion del entorno

El proyecto de la nueva estacién de bombeo y lagunas de liquidos cloacales tendra
lugar en la localidad de Hasenkamp, Entre Rios.

Esta localidad posee un clima templado pampeano, con una temperatura promedio
de 18 °C (anual) y un total anual de precipitaciones que no supera los 1250 mm.
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En el verano la temperatura pfomedio de la ciudad es de 23 °C, con picos maximos
de 37 y minimas de 10 °C, con un nivel medio de precipitaciones (promedio
estacional de 400 mm).

En invierno la temperatura llega a descender por debajo de los 0 °C provocando
heladas, con maximas de 18 y minimas de 5 °C, con bajas precipitaciones. La
humedad relativa promedio anual es del 73%.

Posee un territorio llano con ondulaciones en forma de relieve, es caracteristico de
gran parte de Entre Rios.

La zona cuenta con una vegetacién muy variada, donde la especie caracteristica es
el nandubay. Lo acompafian el espinillo, tala, algarrobo, chafar, palmeras y
caranday. También abundan algunas gramineas como la paja brava, cebadilla,
espartillo, etc. La fauna que se desarrolla en Hasenkamp es muy semejante a la de
las localidades vecinas: ratas, vizcachas, tuco-tuco, comadreja, zorro del monte,
gato montés, gato moro, murciélago, pecari de collar. Cerca de los cursos de agua
encontramos nutrias y carpinchos.

Identificacién y valoracién de los posibles impactos del proyecto

1. Metodologia

El estudio de los impactos ambientales se ha desarrollado adaptando las técnicas y
metodologias de estudio al proyecto en particular y fueron analizadas a través de la
Matriz de Impacto Ambiental.

La Matriz de Impacto Ambiental, es el método analitico, por el cual, se le puede
asignar la importancia (I) a cada impacto ambiental posible de la ejecucién de un
Proyecto en todas y cada una de sus etapas.

Ecuacion para el Calculo de la Importancia (1) de un impacto ambiental:
| = £ [3i +2EX+MO+PE +RV +S| +AC +EF + PR +MC]
Doénde:

+ = Naturaleza del impacto

| = Importancia del impacto

I = Intensidad o grado probable de destruccion

EX = Extensién o area de influencia del impacto

MO = Momento o tiempo entre la accion y la aparicién del impacto
PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto
RV = Reversibilidad
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=%
YA
= A

Sl = Sinergia o reforzamiento de dos o mas efectos simples

®

e AC = Acumulacién o efecto de incremento progresivo

e EF = Efecto (tipo directo o indirecto)

e PR = Periodicidad

e MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstruccion por medios
humanos

Dado que los valores extremos de importancia del impacto pueden variar, se adopta
la siguiente escala de calificacion.

Valor |
{13 y 100)

Calificacién

Significado

<25

La afectacién del mus

con los fines y

0 es irelevant

o5 del Proyecto en Cugstion

en comparacion

MQDERADD

La afectaid

correcloras ¢ protectornas nteniivas

SEVEROD

CRITICO

A continuacion, se expone la explicacion de estos conceptos:

Signo (+/ -) El signo del impacto hace alusion al caracter beneficioso (+) o perjudicial
(-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores
considerados.

Intensidad (i) Este término se refiere al grado de incidencia de la accién sobre el
factor, en el ambito especifico en el que actua. El baremo de valoracion estara
comprendido entre 1y 12, en el que 12 expresara una destruccion total del factor en
el area en la que se produce el efecto y el 1 una afeccién minima.

Extension (EX) Se refiere al area de influencia tedrica del impacto en relacién con el
entorno del Proyecto dividido el porcentaje del area, respecto al entorno, en que se
manifiesta el efecto.

Momento (MO) El plazo de manifestacion del impacto alude al tiempo que transcurre
entre la aparicion de la accion (t0) y el comienzo del efecto (ij) sobre el factor del
medio considerado.

Persistencia (PE) Se refiere al tiempo que permanece el efecto desde su aparicion
y a partir del cual el factor afectado retornaria a las condiciones iniciales previas a la
accion por medios naturales o mediante la introduccion de medidas correctoras.



MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP

Reversibilidad (RV) Se refiere a la posibilidad de reconstruccién del factor afectado
por el Proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas
ala accién, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio.

Recuperabilidad (MC) Se refiere a la posibilidad de reconstruccion, total o parcial,
del factor afectado como consecuencia del Proyecto, es decir la posibilidad de
retornar a las condiciones iniciales previas a la actuacion, por medio de la
intervencion humana (introduccién de medidas correctoras).

Sinergia (SI) Este atributo contempla el reforzamiento de dos o mas efectos simples.
El componente total de la manifestacion de los efectos simples, provocados por
acciones que actian simultaneamente, es superior a la que cabria de esperar de la
manifestacion de efectos cuando las acciones que las provocan actian de manera
independiente, no simultanea.

Acumulacion (AC) Este atributo da idea del incremento progresivo de la
manifestacion del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la accion
que lo genera.

Efecto (EF) Este atributo se refiere a la relacién causa-efecto, o sea a la forma de
manifestacion del efecto sobre un factor, como consecuencia de una accion.

Periodicidad (PR) La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestacion del
efecto, bien sea de manera ciclica o recurrente (efecto periédico), de forma
impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto
continuo).

De esta manera queda conformada la llamada Matriz de Impactos. Finalmente, en
base a estos resultados, se detallaran los impactos potenciales directos e indirectos,
que acttian fundamentaimente sobre los factores fisicos y bioticos, activando los
diversos procesos sobre el medio ambiente.

2. Procedimiento

A partir de la lectura y analisis de la informacién del proyecto, recopilacion y analisis
de bibliografia especifica y antecedente, se elaborara una matriz de identificacion y
valoracién de impactos directos para exponer de forma grafica, los cambios
favorables y desfavorables que produce la puesta en marcha del proyecto sobre el
ambiente. A partir de ese diagnédstico se identificaran los factores ambientales mas
representativos y las acciones relevantes del proyecto que pudieran significar la
generacion de impactos ambientales positivos y/o negativos.

Principales factores ambientales afectados

Medio Fisico
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Aire.

Emisiones gaseosas y material particulado.
Generacion de olores.

Ruido y vibraciones.

Agua.
subterraneas.
superficiales.

Suelo.
Compactacion
Erosion

Uso de suelo
Vibraciones

Biota

Cobertura vegetal
Arboreo,

Vida silvestre

Medio Socioeconémico

Generacién de residuos

Seguridad y Salud Ocupacional. Probabilidad de accidentes ocupacionales y viales
y afectacion a la salud.

Calidad de vida de la poblacién

Desarrollo Econédmico. Empleo de mano de obra.

Desarrollo Econémico. Valorizacién inmobiliaria.

Principales acciones del proyecto

Corresponde a la identificacién y descripcion de las principales acciones vinculadas
conel proyecto, durante las fases de construccién y de operacion.

¢ La etapa de Construccion, es la etapa en la cual se desarrollaran una serie
de actividades ligadas a la construccién de la infraestructura e instalacion de
los servicios necesarios para la actividad y que conforman el proyecto en su
etapa inicial. Esté caracterizada por la aparicién de acciones gue no son
persistentes en el tiempo.

e La etapa de Operacion/Funcionamiento incluye todas las acciones
relacionadas con el desarrollo de la depuracién de efluentes liquidos
cloacales. Es decir, el funcionamiento del proyecto se justifica por el desarrollo
habitacional en torno al mismo, y, por lo tanto, las acciones que de alli derivan.
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e No se efectlia evaluacién de la etapa de Abandono por tratarse de un proyecto
que carece de un plazo de finalizacion determinado de vida util

Descripcion de los Impactos asociados al Proyecto

Los impactos asociados al desarrollo del Proyecto de la planta de Tratamiento
de Efluentes Cloacales tendran dos ambitos de afectacion segun qué etapa
del proyecto se analice.

La etapa operativa estara fuertemente vinculada a los impactos positivos del
proyecto, ya que se asocia a mejorar el servicio, por lo cual es el ambito que
sera susceptible de los efectos beneficiosos del proyecto en cuanto a la
mejora del proceso de tratamiento de los efluentes.

En el caso de la etapa constructiva el ambito en que se reflejaran los efectos
negativos y de molestias es aquel conformado por el predio de la Planta de
Tratamiento, se considera que la influencia de afectacion negativa por una
obra de una planta de tratamiento cloacal.

Impactos Positivos

Durante la etapa constructiva el principal impacto positivo de un proyecto de
esta magnitud es la reactivacion de la economia como consecuencia de las
actividades inherentes y vinculadas a las tareas de construccion. Las diversas
tareas que implica la ejecucién de estas obras se traducen en demanda
laboral y de servicios, con efectos multiplicadores y sinérgicos y exigencias
de provision de materiales, insumos, equipamiento y energia. En este
contexto estan involucradas personas de la mas amplia calificacion laboral,
contratistas, proveedores y comercios. Asimismo, la adquisicion de insumos
y servicios (alquiler de maquinaria pesada, contratacién de empresas para
implantacion de bombas, sistema de forestacion, etc.), beneficiara a los
comercios e industrias proveedoras de los mismos, asi como también sera
generadora de empleo. Estos impactos seran temporales, dado que se
extenderan en el periodo de la etapa constructiva, y leve, ya que la oferta de
empleos no sera elevada. La construccién de la planta asegura una mejor
disposicion de los liquidos tratados y una minimizacion de la perturbacion del
cuerpo receptor.

Durante la Etapa Operativa los principales impactos positivos derivados del
proyecto seran aquellos asociados al mejoramiento del vertido en cuanto al
estado. Estos impactos se asocian a la:
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v Mejora de la calidad del suelo, el agua superficial y subterranea en las areas
que actualmente reciben el vuelco de efluentes cloacales, asociadas a la
disminucion de carga organica aportada a suelo, y por lo tanto la disminucion
de olores y perturbaciones de la flora y la fauna en esos sitios.

v Disminucioén del aporte del liquido con alta carga organica al cuerpo
receptor

v Modificacion de los usos del suelo: la presencia de redes de desagiies
cloacales existentes y su tratamiento, posibilita el asentamiento de diversos
usos (residencial y recreativo) que requiere de este servicio para desarrollarse
adecuadamente.

v Factibilidad de ampliacién y densificacion urbana (aumento de la densidad
poblacional).

v Disminucion significativa del riesgo de contacto con aguas contaminadas y
por ende desfavoreciendo la proliferacion de vectores de enfermedades de
transmision hidrica.

v En el predio donde se ubicara la planta de tratamiento, la forestacion
perimetral compensara perceptualmente, las nuevas instalaciones. Y aportara
un espacio verde favoreciendo el entorno lindante.

v’ La operacion de la planta de tratamiento generara puestos de trabajo para
desarrollar las tareas propias de la operaciéon como de mantenimiento de
dicha infraestructura.

Impactos Negativos

En este tipo de obras cabe esperar que los impactos negativos se
circunscriban, casi en su totalidad, a la etapa constructiva. Por lo tanto, estos
impactos resultan, en general, transitorios, acotados al entorno inmediato de
las obras en cuestion y de magnitud variable.
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IMPACTOS AMBIENTALES

Los impactos ambientales mas significativos asociados a las diversas actividades
que hacen al desarrollo de la misma.

Aire

Durante la etapa de construccién la calidad del aire puede verse afectada al
aumento de la concentracién de particulas debido al movimiento de tierras, y
de gases de efecto invernadero como consecuencia del movimiento y
operacion de magquinarias y equipos de construccion. Es de esperar que el
movimiento de tierra por las excavaciones, las tareas que involucren
agregados finos (arenas, cemento, etc.), y la remocién de tierra por los
zanjeos; generen también una concentracién de particulas y olores que
puedan considerarse molestos. Mientras que en la etapa operativa se debera
efectuar un control de la generacién de olores al momento de funcionamiento
y también de los residuos que se puedan generar,

En cuanto al nivel sonoro durante la obra se puede producir una elevacion
puntual o continua de los niveles sonoros en el drea de afectacion directa de
las obras, derivados de las actividades de movimiento y operacion de
camiones y equipos.

Las principales fuentes de ruido y vibraciones seran las siguientes:
v Herramientas manuales,

v Movimiento de personal, vehiculos livianos,

v Equipos méviles y maquinarias, retroexcavadoras, niveladora, etc.

Los impactos mencionados seran de valor medio, de intensidad baja a media, de
efecto inmediato, de duracién fugaz, alcance local y de ocurrencia continua en tanto
duren los trabajos que los generan.

Suelo

La remocioén de la cubierta vegetal, movimiento de suelos y excavaciones
significan siempre una afectacion negativa a la composicién del suelo,
pudiendo dar lugar a erosién, compactacion, etc. Asimismo, el movimiento de
suelos puede ocasionar la dispersién de roedores y otros vectores a zonas
aledafias. Estos impactos identificados son negativos, de magnitud baja, de
caracter transitorio (sélo ocurren durante Ia implementacién de la obra) y
localizados (afectan tinicamente el area de influencia directa del proyecto).
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El acopio y manejo de materiales de obra, y la operacion de maquinaria y
equipos en todas las actividades de obra, puede dar lugar al riesgo de
contaminacién del suelo por derrames de aceites e hidrocarburos, por lavado
de hormigoneras, o por una mala gestion de los efluentes cloacales o residuos
solidos de obra.

Al finalizar la etapa de construcciones realizan tareas de reconformacion del
terreno, se valoran como impacto positivo, de magnitud baja y de caracter
permanente en el uso del suelo de las areas a intervenir. A su vez, la correcta
disposicion de efluentes cloacales evitara la contaminacion del suelo por
efluentes mal dispuestos pozos negros o camaras septicas.

En el desarrollo de las actividades constructivas los aspectos ambientales que
pueden afectar la calidad del agua son:

[ ]

Arrastre de sélidos y/o liquidos durante la limpieza de los sitios de obras.
Lixiviados, vertidos y/o arrastre de los sélidos que se encuentren en
disposicién transitoria o son transportados hacia su disposicion final (insumos
y/o residuos).

Emision de material particulado que pueda alcanzar aguas superficiales.

Existen riesgos de derrames accidentales (de aceites, combustibles, o una

mala gestion de los efluentes cloacales de obra) a cursos de aguas superficiales,
durante la fase constructiva y de puesta en marcha de la planta. Estos derrames
podrian ocasionar contaminacién de los cursos de agua superficiales.

Durante la operacion, se observan resultados positivos de valoracion media

y/o alto los impactos estan asociados con el punto de vuelco en el arroyo Chafar,
cumpliendo con la normativa vigente. En el marco del proyecto, la nueva
infraestructura se realiza para dar una mejora a la situacion actual, resultando ser
una medida remediadora a las condiciones actuales. Este impacto positivo, duracion
permanente y de influencia regional.

Flora y fauna

Si bien es muy probable que se afecte la capa vegetal y/o vegetacion durante
las obras de construccion, por las tareas vinculadas a limpieza del terreno,
instalacién del obrador y frentes de obra, y acopio de materiales en
preparaciéon de obras implicaran la remocion de la cobertura vegetal y
arbustiva, la disposicion transitoria de las tierras excedentes y/o los residuos
de obra, y el movimiento de vehiculos y maquinaria pesada. Este se vera
afectado desde el comienzo hasta la culminacién, se contempla y prioriza la
no afectacién de la misma. Este impacto se considera negativo y localizado
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en el area de influencia directa del proyecto. Debera tenerse especial cuidado
de evitar derrames de sustancias contaminantes que puedan perjudicar. Los
impactos derivados de estos hechos accidentales seran, de producirse,
negativos, directos, de intensidad variable, puntuales, sus efectos seran
temporales o permanentes segun el daino producido y de ocurrencia eventual.

e Por su parte, las tareas previstas de reconformacion del terreno y de la via
publica tendran un impacto positivo bajo, buscando restaurar las condiciones
del suelo a las existentes previo a la implementacion del proyecto

o Durante la etapa de operacion no se prevén impactos negativos sobre flora o
fauna fuera del area de influencia directa del proyecto. Por el contrario, se
vera afectada positivamente ya que se pretende colocar una cortina forestal
en todo el predio con el fin de mejorar la calidad.

Medio socioecondmico

Las actividades previstas en la fase constructiva requeriran mano de obra
(tanto especializada como no calificada) y de adquisicion de materiales y servicios
de construccién. Esto producira un impacto positivo en la generacion de empleo, y
en la dinamizacion de la actividad de comercio de bienes y servicios. En particular,
los rubros que se beneficiaran incluyen aquellos ligados a la venta de insumos y
materiales de construccion, equipamientos, vehiculos, maquinaria, repuestos y
accesorios, servicios mecanicos, combustibles, logistica, y alimentacion, entre otros.
Estos impactos se consideran positivos, de magnitud baja, de caracter transitorio, y
distribuidos geograficamente en el area de influencia directa e indirecta del proyecto.

El funcionamiento del obrador y los frentes de obra involucran la generacion
de residuos solidos asimilables a domésticos. En todas las actividades de la
construccion se esperan también residuos excedentes de obra (recortes de hierro,
madera, tuberias plasticas, etc.).Por las caracteristicas de las actividades a
desarrollar en las obras del proyecto, no se espera que se generen residuos
especiales, a excepcion de: cantidades menores resultantes del mantenimiento de
magquinaria y vehiculos afectados a la obra (aceites lubricantes, etc.) y del lavado de
hormigoneras; y suelos excedentes de los trabajos de excavacion, que presenten
contaminacion. Estas corrientes de residuos especiales deben ser dispuestas de
acuerdo con la normativa vigente.

Los suelos excedentes de excavacion (provenientes de la construccion de
estaciones de bombeo y de lagunas) que no se encuentren contaminados deben ser
dispuestos adecuadamente en otros sitios aprobados. La gestién inapropiada de los
residuos en obra también puede generar un riesgo de proliferacion de roedores y
ofros vectores.
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La generacion de estos tipos de residuos se considera un impacto negativo
bajo en general (impacto negativo medio para las actividades de limpieza del terreno,
excavacion y construccién de los colectores). Estos impactos se consideran de
caracter transitorio (ocurriendo durante la ejecucion de la obra).

Durante la totalidad de la fase constructiva, se generaran impactos por
incremento de trafico, por competencia en el uso de la red vial (por el transporte de
materiales, equipos y maquinaria para todas las obras civiles y electromecénicas del
proyecto), y por la reduccion de areas de calzada efectivas (por presencia de
obradores y vallado de frente de obra, rotura de caminos por las obras de
excavacion, y maquinaria estacionada o en operacion).Este impacto es negativo,
localizado, y se considera de magnitud baja, y de caracter transitorio (sdlo ocurre
durante la obra).El objetivo Ultimo del proyecto es incrementar la cobertura de
saneamiento en la ciudad de Hasenkamp.

Plan de gestién ambiental

El Plan de Gestion Ambiental tiene por objeto organizar la estrategia de gestion
ambiental del proyecto a fin de asegurar la adecuada implementacion de medidas
para los impactos identificados, el monitoreo de las variables ambientales que
caracterizan la calidad del ambiente y la respuesta frente a contingencias.

Plan de mitigacién Generales del Proyecto

Las medidas de mitigacion y prevencion ambiental, constituyen el conjunto de
acciones de control, atenuacion, restauracion y compensacion de impactos
ambientales negativos que deben acompafiar el desarrollo de un Proyecio, a fin de
asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la proteccion del
medio ambiente.

1. Movimiento de vehiculos y maquinarias

A esta actividad, la podemos encontrar desde el inicio de la obra tanto en el montaje
de la infraestructura, nivelacién del terreno dentro del predio, excavacion de las
lagunas, apertura de zanjas en el montaje de ducto de impulsién, etc. El responsable
a cargo debera controlar el correcto estado y funcionamiento del parque automotor
y maquinarias pesadas, asi como verificar el estricto cumplimiento de las normas de
transito vigentes dentro del tejido.

-Los vehiculos y maquinarias deberan contar con alarmas acusticas en acciones de
retroceso.
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-La maquinaria pesada debera ser manipulada por personal idéneo y capacitado
para la accion a realizar.

-Se debera organizar el plan limpieza del predio, para retirar la chatarra e
instalaciones desafectadas observadas en la visita a las instalaciones.

2. Emisiones gaseosas, Generacion de Ruidos, Suspension de polvo

Generacion de ruidos:

Las vibraciones producidas por los equipos y maquinarias pesadas generan
contaminacion sonora por el ruido que ocasionan, durante su operacion, pueden
producir molestias a los operarios de la planta, habitantes de la zona por donde se
realizara el tendido del ducto. Por lo tanto, se debera minimizar al maximo la
generacion de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el
estado de los silenciadores.

Suspension de polvo y emisiones gaseosas:

Las acciones de apertura de zanjas, movimientos de suelos y excavaciones deberan
realizarse en condiciones donde el material no sea dispersado por el viento.
Asistiendo con riego periédico del material suelto de las zonas donde se realizaran
estas tareas, calles, u otras; reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.
Con respecto a las emisiones gaseosas se debera verificar el correcto
funcionamiento de los motores a explosion para evitar desajustes en la combustion
que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma, en el periodo de obra.

3. Control de excavaciones, remocion del suelo y cobertura vegetal

Se debera controlar que la remocion de cobertura vegetal y el movimiento de suelo
que se realicen a lo largo de la traza propuesta, sean las estrictamente necesarias
para la instalacién, montaje y correcto funcionamiento del ducto. Deberan evitarse
movimientos de suelo innecesarios, ya que los mismos producen dafos al habitat,
perjudicando a la flora y la fauna e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y
escurrimiento superficial del suelo. La apertura de las zanjas debera permanecer el
menor tiempo posible descubierta, para evitar posibles accidentes de transelntes
para lo cual se instalaran carteleria identificatoria. Una vez finalizado el proyecto se
debera recomponer y estimular la revegetacion natural afectada por la remocion de
la cobertura vegetal.

4. Generacion de residuos
En la medida que se desarrolle la etapa de construccion de la obra, se generaran
residuos, descartes de material, y posibles acopios de desechos que deberan ser
depositados en un lugar acorde para tal fin.

Aquellos descartes de material de obra, deberan ser retirados y acopiados en algan
lugar destinado dentro del predio, para su posterior disposicion final en el lugar
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asignado por el municipio. En tanto para residuos asimilables a domiciliarios seran
tratados como tal, y retirados por personal de recoleccion de limpieza urbana.

3. Mantenimiento de las instalaciones en operacion dentro de la planta y del
ducto de impulsion.
Se deberan realizar inspecciones rutinarias, para verificar el correcto funcionamiento
de las instalaciones. Su frecuencia sera establecida por la empresa encargada de la
ejecucion de la obra y aprobada por la inspeccion de obra.

Se debera llevar un registro de incidentes o fallas de materiales, que puedan llegar
a ocurrir en el transcurso de la etapa de operacion. Para la puesta en marcha, se
debera verificar su correcta hermeticidad, para evitar incidentes o derrames a lo largo
de su trayecto, se podra utilizar agua tratada para realizar los ensayos.

6. Manejo de biosolidos para su posterior disposicion

En la etapa de operacion del sistema de lagunas, se generaran de manera continua
barros producto del proceso de tratamiento. Los mismos deberan ser removidos en
tiempo estimado segun los calculos pertinentes para mantener en correcto
funcionamiento de las instalaciones, tratados y debe otorgarles una disposicion final
adecuada. El manejo de barros debe ser acorde a la normativa existente Resolucion
410/18 de la Direccion de Calidad Ambiental y Recomposicidon Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El Responsable de las lagunas debera controlar el correcto estado de manutencion
y funcionamiento de las Playas de secado y deberd controlar que el trabajo de
extender el fango se cumpla. Después de haber realizado esta operacion por toda la
superficie de la playa, se haya rastrillado con rastrillo de jardin a los fines de
deshacer los terrones de arena que se hayan formado.

Que se verifique la profundidad de la capa de fango extendida sobre la playa,
recomendable que sea de unos 30 cm, pudiéndose llegar a los 45 cm durante las
épocas muy calurosas.

En las proximidades de la extraccion de fangos para secado debe prohibirse fumar
o encender fuego. El fango aun contiene algo de gas metano, como lo ponen de
manifiesto las burbujas que aparecen en la superficie del fango en una era fresca.

El responsable controlara cuando las grietas lleguen a la arena, sea el momento de
retirar el fango manualmente.

7 Descarga y monitoreo del efluente tratado en cuerpos de agua (Arroyo Chariar).
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El Profesional responsable, debera controlar la calidad de efluentes, mediante la
determinaciéon analitica de parametros de calidad de los liquidos tratados y su
seguimiento en el tiempo.

Durante el funcionamiento de la Planta se llevara una frecuencia de controles y
tomas de muestras segun se especifica en la normativa provincial (Decreto SEOySP
N° 2.235/02) para controlar que los efluentes tratados estén en las condiciones para
su vuelco.

El Profesional debera definir las generalidades del procedimiento a seguir por el
personal responsable del muestreo en lo que respecta a la extraccion de muestras,
con el fin de asegurar que las mismas sean representativas de la calidad del efluente
en el punto de vuelco determinado.

Se analizaran muestras de efluente tratado, en vista a los valores de calidad fijados
por la normativa provincial (Decreto SEOySP N° 2.235/02).

Plan de monitoreo

Este Programa tiene como objetivo realizar el seguimiento sobre distintos
componentes del medio pasibles de ser afectados por la Obra, llevando a cabo
tareas de monitoreo y control, que garanticen mantener las condiciones de calidad
del ambiente y la seguridad de personas y bienes, y que garantice el cumplimiento
de las indicaciones y medidas correctoras, preventivas, de mitigacion y
compensacion propuestas en este informe.

Los programas de seguimiento y control de cada medida formulada, y de monitoreo
ambiental estan orientados al seguimiento sistematico de aquellas variables
ambientales relacionadas con los impactos identificados. Los programas deben ser
planificados, organizados y lo mas especificos posibles, a fin de que sirvan para
estimar los cambios en la calidad ambiental y controlar el cumplimiento de las
previsiones derivadas del Informe Ambiental. Deben especificar que medir o
controlar, quien debe realizarlo, como, donde y cuando.

e Plan de Monitoreo de Calidad de Efluentes Liquidos

Entiéndase por Control de Calidad de efluentes, a la determinacion analitica de
parametros de calidad de los liquidos tratados y su seguimiento en el tiempo.

Una vez obtenida la Autorizacion de Vertido definitiva por parte del Organismo de
Control, se debera delinear un programa de monitoreo tanto del Efluente a verter
como del Cuerpo Receptor, en este caso, Arroyo Chafar. Durante el funcionamiento
de la Planta se llevara una frecuencia de controles y tomas de muestras de
parametros segln se especifican en el Decreto SEOySP N° 2.235/02.
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e Plan de Monitoreo diéJBiosélidos

El presente Plan debera establecer los procedimientos basicos a aplicar para el
manejo de los lodos provenientes de las tareas de operacion del tratamiento de los
Efluentes Cloacales domiciliarios provenientes de la Planta de Tratamiento de Ia
Localidad de Hasenkamp. El mismo debera estar elaborado bajo los lineamientos de
la resolucion N° 410/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Nacién.

Una vez que el efluente de liquidos cloacales ingresé al sistema de lagunas vy
transcurrido el tiempo de permanencia estimado de acuerdo a los calculos
planteados anteriormente, los lodos cloacales se retiraran de las lagunas de
tratamiento para su disposicion en playas de secado.

El periodo de secado no puede ser inferior a los tres meses, y durante dos de ellos
la temperatura media ambiente no puede ser inferior a 0°C.

Por medio de muestras y anélisis en laboratorio se determinara posteriormente si
corresponde a clase A o clase B segtin resolucion

En este caso la composicién de los biosélidos se conocera luego de la puesta en
marcha de las lagunas y del tiempo necesario para la extraccién de los lodos
cloacales de las mismas. Por lo tanto, una vez transcurrido ese periodo y con los
resultados obtenidos de las muestras pertinentes se podra tomar una decisién sobre
el destino final de los biosdlidos siguiendo lo establecido por el art 10 de la
Resolucién 410/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
donde se establecen las formas de uso, disposicion y eliminacion

Se debera tener en cuenta la generacién de vectores en las playas de secado y se
pueden optar una serie de medidas a utilizar para reducir el atractivo de los
biosoclidos a los vectores, bajo las pautas de esta normativa. Estas opciones incluyen
la reduccién del contenido de sélidos volatiles, digestion anaerdbica o aerdbica
adicional, adicion de cal, y eliminacién de la humedad de los biosdlidos.

Plan de manejo de flora y dreas verdes

El manejo de obras con afeccion de cobertura vegetal debe mejorar o recuperar
zonas verdes incluyendo la siembra, traslado, o remocién de arboles, y la remocién
temporal de césped o especies arbustivas. Durante esta actividad, no se admitira la
siembra o uso alguno de especies invasoras.

e Establecer las medidas de manejo ambiental y procedimientos adecuados
para realizar actividades que afecten zonas verdes, asi como el transporte y
disposicion adecuada de los residuos producto de este programa.
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e Establecerlos proced’imientos técnicos adecuados para realizar el reemplazo
de zonas verdes, la reubicacién de arboles cuando haya lugar, mediante
labores de blogueo y traslado a nuevo sitio.

e Implementacién de una cortina forestal en el predio de la planta, con especies
autoctonas.

e Finalizada la etapa de construccion sembrar las areas afectadas por la
remocion de suelo.

Plan de manejo de residuos

Dado las caracteristicas de la obra, se desprende que no se produciran a partir de
ella emisiones gaseosas desde fuentes fijas o efluentes liquidos durante la etapa de
construccion, asi como tampoco durante la operacién a lo largo de su vida util. La
obra no generara residuos peligrosos.

Durante la etapa de construccion, la generacién de residuos comprendera
basicamente desperdicios de tipo sélido o liquido remanentes de alguna de las
actividades. Los residuos producidos seran:

e Domiciliarios (papeles, cartones, maderas, guantes, plasticos, otros): el
procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos
a la Planta de Residuos Sélidos Municipal para su disposicion junto al resto
de los residuos urbanos. Se instalaran en el obrador contenedores rotulados
para el acopio de los residuos. Los contenedores deberan tener tapa
adecuada para evitar la dispersion de residuos en el campo por accion.

e Restos metalicos (alambres, varillas, soportes, cadenas) y restos de
encofrado (maderas, tirantes): este tipo de residuos debe ser aimacenado en
un sector seleccionado de chatarras transitorio y de acopio de descarte
encofrados: clasificando los elementos de acuerdo a sus caracteristicas de
manera tal de facilitar su reutilizacién posterior, una vez concluida la obra.
Para su acopio en obra se dispondra de una batea/ contenedor especifico o
sector de acopio sefializado. El objetivo es concentrar en un solo punto este
tipo de desperdicios y organizar su traslado regular.

e Restos de hormigones, aridos y materiales de excavaciones: tendran sus
acopios transitorios en sectores de la obra que no afecten la circulacion de
los operarios y de los equipos, se utilizaran para relleno para nivelacion final
y los restos de hormigén y otros se transportaran al lugar indicado por el
municipio.

e Aceites, grasas, trapos con restos de hidrocarburos: todos los residuos de
caracteristicas peligrosas que pudieran generarse durante la construccion de
la obra deberan acopiarse debidamente para evitar toda contaminacion
eventual. Se dispondra en tambores plasticos debidamente rotulados para
disposicion final con empresa habilitada.
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Plan de Operacion de la Planta

El Plan de operacion incluye un conjunto de acciones tendientes a articular el buen
funcionamiento del proceso y el manejo de biosolidos. Dicho programa abarca las
pautas de las medidas de mitigacion anteriormente sefialadas, coordinando un plan
de trabajo con responsabilidad de un Profesional habilitado para tal fin.

La planta en conjunto debera ser controlada, supervisada y acondicionada por
personal asignado: se debera realizar diariamente el control de la camara de rejas:
seguimiento mediante registro escrito del tiempo de la colmatacion que se producen
en las camaras de reja y desarenador; para la realizacion de su descarga y limpieza,
se procedera al retiro de material en las rejas (si lo hubiera) y los restos seran
ubicados en un contenedor de residuos que se encontrara en la cercania de la
camara de rejas, donde podra ser retirado por el transportador municipal a la Planta
de Residuos para su deposicion.

Controlar el funcionamiento del sistema de lagunas: el control del funcionamiento
tanto de los equipos electromecanicos, tableros eléctricos como la circulacion de los
efluentes por el sistema. Llevando un registro escrito a los fines de informar el
funcionamiento del procesamiento a Obras Publicas de la Municipalidad e informar
si se requiere intervencion del técnico especialista.

Control con registro escrito de las playas de secado de barros, a fin de determinar
tiempo de colmatacién de las mismas e informar de la realizacion de retiro del
material para su transporte a disposicion final, dejando documentado volumen que
se retira. Remocion de barros periédicamente, para mantener en correcto
funcionamiento la planta.

Limpieza del predio quincenalmente. Realizar el mantenimiento a los fines de que
no se generen vectores en el sector de Camaras de reja, en playas de deshidratacion
y en todo el predio.

Plan de Seguridad e Higiene

El Plan General de Seguridad e Higiene sera el que surja de los Programas
Generales que aplica en el Sector de Obras Publicas del Municipio local.

Con respecto a la construccion del proyecto, las acciones a desarrollar con
responsabilidad del Responsable de Obra del Municipio para mantener una baja
incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las instalaciones
y procedimientos operativos se sintetizan en:

Capacitacion periodica de empleados y contratistas.

Control médico de salud.
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Emision y control de Permisos de Trabajo.

Inspeccion de Seguridad de los Equipos.
Informes e Investigacion de Accidentes y difusion de los mismos.
Curso de induccion a la seguridad para nuevos empleados.
Curso de induccion a la seguridad para nuevos Contratistas.

El responsable de Higiene y Seguridad del Municipio controlara periddicamente a
todo el personal propio y del Contratista afectado a las tareas aplicando listas de
chequeo y emitira informe de situacion. En el informe se indicaran las acciones
pertinentes para efectuar los ajustes necesarios.

Plan de Capacitacion

Todo el personal que se desempene permanente o transitoriamente en la obra
debera estar capacitado, conociendo las normas de seguridad y la interpretacion de
las sefiales y colores que se empleen durante la ejecucién de la misma. Previo a la
iniciacion de las tareas, se realizara una reunion de seguridad en la que se informara
al personal sobre los riesgos involucrados, registrando la asistencia en las planillas
correspondientes.

Dentro de la zona de trabajo, que comprende todo el ambito de la obra y sus zonas
aledafias no deben movilizarse equipos, elementos, ni personal que no sean
necesarios para los trabajos que se estén ejecutando.

Todas las zonas donde se estén realizando tareas con utilizacion de equipos y
personal, deberan estar aisladas con barreras, sefalizadas con carteles indicadores
y demarcadas con cintas sefializadores de colores adecuados, y en ellas la
movilizacion de vehiculos y equipos se debera efectuar a paso de hombre y
utilizando sefiales sonoras.

Los vehiculos o equipos rodantes que por las dimensiones de las cargas que
transporten, o cualquier otra caracteristica propia lo requieran, deben contar con
sefializaciones especiales.

El personal esta obligado a utilizar los elementos de seguridad correspondientes al
tipo de tarea que esté desempefiando en cada momento. Es de destacar el empleo
continuo de casco, guantes segun tarea, botines de seguridad, anteojos de
seguridad o antiparras contra polvo, caretas protectoras faciales, protectores
auditivos y todos los elementos de norma para soldadores.

Las tareas normales en obra que implican alglin grado de riesgo (elevacion de
cargas, movimiento de piezas con gruas, desconexion de partes con riesgo de fugas,
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etc.) deben efectuarse en presencia de un supervisor de obra responsable de la
empresa contratista.

Plan de Contingencias Ambientales.

Debe especificar el comportamiento frente a un evento extraordinario, tales como
explosién, incendio, inundacién, derrame o fuga de sustancias peligrosas que
pueden alterar el desarrollo del proyecto.

Este instrumento permite dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una
situacion de emergencia causada por fenémenos destructivgs de origen natural o
humano. Se intenta dar respuesta inmediata para minimizar los impactos derivados
de situaciones contingentes. Tanto en la Etapa o Fase de Construccion como en la
de Operacién y Mantenimiento, pudieran tener lugar eventos anormales /
inesperados.

El objetivo es minimizar los impactos sobre la poblacién y el ambiente natural;
asignar los recursos humanos y técnicos para enfrentar potenciales situaciones de
contingencia; y comunicar rapida y efectivamente las novedades al grupo de trabajo
involucrado.

De ese modo se contempla:

Comunicar en forma inmediata, cuando exista personal accidentado, a la
unidad periférica mas cercana, a fin de prestar los primeros auxilios y proceder a
su evacuacion.

Garantizar la seguridad de las personas.

Unicamente el personal calificado accedera a la zona del siniestro con el
objeto de controlar la situacion.

Clausurar las areas para evitar el ingreso de personas ajenas a la operacion.

Actuacién ante conflictos con terceros.

b. A Fs. 36: Ubicacion Tratamiento de Lodos, Destino final de los Lodos
tratados segun RESOLUCION NACIONAL 410/18 #MANEJO SUSTENTABLE DE
BARROS Y BIOSOLIDOS GENERADOS EN PLANTAS DEPURADORAS DE
EFLUENTES LIQUIDOS CLOACALES Y MIXTOS CLOACALES-INDUSTRIALES”
detallar metodologia a aplicar dentro del PGA.
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UBICACION DEL TRATAMIENTO DE LODOS: dentro
del PREDIO DESTINADO A LAGUNAS

METODOLOGIA DE TRATAMIENTO: PLAYAS DE
SECADO DE LODOS DE EXTRACCION DE LAGUNAS
ANAEROBIAS

CALCULO DE SUPERFICIES DE PLAYAS DE
SECADO: SE ADJUNTA PLANILLA EXCEL DE
CALCULO

RESULTADO:

CANTIDAD DE UNIDADES:6

DIMENSIONES: UTILES DE TRATAMIENTO 6 m de
ancho por 20 de largo

SEMIENTERRADA

VER PLANO DE DETALLE.

Se presenta Plano con circuito del Proceso completo
de Tratamiento de Lagunas y Tratamiento de lodos.

Metodologia de extraccion Lodos: por bombeo movil.

Detalle de Playa de Secado: Se adjunta Plano con
disefio de Playas de secado: las cuales constaran de una
estructura de paredes de hormigon H30 de 0.1m,
hormigon de limpieza H8 de 0.08 m de espesor, capa de
lodo de 0.3 m, capas de gravas y arena de distinta
granulometria segun detalle en Plano, y dren de 110 mm
perforado en tresbolillo, central donde son transportados
los liquidos Lixiviados los cuales escurren en los 2 o 3
primeros dias del proceso, hacia un colector de 200 mm
gue lleva los liquidos por gravedad hacia el inicio del tren
de tratamiento.

Duracion del proceso de Secado de Lodos: luego de
la primera etapa de escurrimiento de liquidos, comienza
la etapa de evaporacioén por efectos de la radicacion solar
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| ﬁémperatura ambiente. El tiempo total de esta etapa son
aproximadamente 20 a 30 dias.

8. Destino final de los lodos: Relleno Sanitario

2 .Estudio de NAPA FREATICA FS. 46/48:

Se adjunté este estudio a los efectos de la justificacion de la no consideracion
de infiltracién en las cafierias y como Unico estudio de la zona colaboraste a
la red subsidiaria de liquidos cloacales.

No obstante, a nivel de Proyecto Ejecutivo se solicitaré estudio de suelos y
sondeos en el predio dedicado a las LAGUNAS de Estabilizacion.

En el disefio de las baterias de lagunas se ha proyectado recubrimiento total
con membrana de 1,5 mm (MACAFERRI), evitando asi la posible
contaminacion de napas.

3. Plano obrante a Fs. 72 sin medidas ni referencias.

Se presentan planos con medidas de las lagunas, Playas de Secado y Plano de
desarrollo de los procesos de tratamiento del liquido afluente y de los lodos.
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ALTURA DEL LODO 03 matres
PRIMERA ETAPA AL Afc 3 PLATAS
OTRA TEGRIA
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HACIA ARROYO EL CHANAR

3 e

PROCESO TRATAMIENTO

1_ Ingreso de afluente camara de ingreso
2_ Camara reja gruesa

3_ Camara reja fina

4 _Desarenador

5 Canaleta Parshall

6_ Pantalla division de caudales
7_Laguna anaerobia

8 Laguna facuitativa

9- Salida efluente hacia cuenco receptor

PROCESQO TRATAMIENTO
1_ Desvio de caudales de afluente

. % #T
hacia una de las dos lagunas anaerobia m\ \

2 Traslado de liquido no sedimentado
desde laguna a limpiar a la laguna
anaerobia en funcionamiento

3 _Extraccion de lodos por bombeo
movil

4 A playa de secado tiempo 30 a 40
dias

5 _Liquidos lixiviados hacia inicio del
proceso (a los 2 a 3 dias)

6_ Liquidos sdlidos a relleno sanitario

.

HACIA LAGUNAS POR IMPU

| @

| TLAGUNA ANAERGBER

111 B

LAGUNA FACULTATIVA

!

11 L

v
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Secietarna de
AMBIENTE

Cobuena de bntee Rios

PARANA, 05 de junio de 2023
INFORME TECNICO N° 211/23 AREA DE GES (o} B
Exple. N°: 2.816.664.

Rel: Nueva estacién de bombeo y lagunas de liquidos cloacales.
_ Hasenkamp - Dplo. Parand - Prov, Entre Rlos.

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES

Me dijo a Ud. en visla a la presentacion realizada por la
Municipalidad de Hasenkamp, respecto del proyecio de referencia, remitida a esta
Secretaria segun lo dispuesto por Decreto N°4977/09 GOB, solicitando el ceriificado de
aptifud ambiental.

Aniecedenies:
Por medio de nota N° 629, se presenta respuesta a Informe

Técnico N° 136/23 del Area de Gestién Ambiental.

Conclusion:
1. Darespuesia al punto 1 del informe técnico N° 136/23. Si bien

se presenta un Plan de Gestion Ambienial, donde se hace mencion a las medidas
generales que deberian llevarse a cabo durante las etapas de construccion y
operacion del proyecto, el mismo no presenta tareas concretas de ejecucién, por o

que es necesario solicitar:
a. La empresa_contratista encargada _de la_conslruccion del

proyecto debera presentar el_comespondiente PGA clonde deberd informarse la
ubicaeion del obrador. La instalacién del mismo Gebe contar con la previa
autorizacién de lo Autoridad con jurisdiccion local |uso conforme), la cual deberd
presentarse en formato original o copia cerlificada. Indicar su localizacion a traves de
coordenadas geograficas.

b, El responsable de la operacion de las logunas de tratamiento,
deberd presentar el corespondiente PGA. ;

2. Darespuesta alos puntos 2, 3y 4 delinforme técnico N°® 136/23.

3. Se sugiere ala Supericridad el otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental para la obra Nueva estacion de bombeo y lagunas de liquidos

cloacales.

Sin otro particular, saluda a Usted c? te.

’.’
ey,
Ing VERONICA ROTELA

CIEER M2 415300 AT CHIYARIN
sf Divison Gesticn Ambiental X
JL'déJE;e!Lnrua de Ambiente stfgggomb&;ma
Gobirna de Entre Rios 13 da Entie Rics

Secretarla de Amblente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386 - Parana, Entre Rlos - C.P. 3100

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.qov.ar
hitps:(hwww.entrerios.gov.ar/amblente/

Escaneado con Cam3canner



1083 / 2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

| Secretaria de
| AMBIENTE

e Gebicmo de Cntre Rias

DETERMINACION DE PROCESOS PARTICIPATIVOS.

Segun lo previsto en Art. 57° Decreto Gob. N° 4977/09 Y Resolucion S.A. N° 321/19' , esta
Secretaria de ambiente determina que para la obra sColector —nueva estacién de
bombeo y lagunas de tratamiento de liquidos cloacales-Municlpalidad de
Hasemkamp- Dpto Parand” identificada bajo Numero Unico de Expediente: 2.816.664

del proponente: Municipalidad de Hasemkamp; deberd realizar reunién publica

|audiencia, reunidn, nofificacion a posibles ofeciados, poner a disposicion de los interesados el ESIA para

consulla, recepcion de comenlarios por escrito)en caracter de proceso participativo. obligatorio
para la obtencién del Certificado de aptitud ambiental.? Deberd enviarse Estudio de
impacto ombiental digital para ser subido a la web

http://www.entrerios.gov.ar/ambiente

El proponente deberd garantizar la difusion previa a la comunidad en rmedio de
comunicacién de cercania, disponiendo ademas de 1 (una)copiaimpresa en papel en

siic de acceso publico en la localidad de Hasemkamp, agregando constancias al

expediente en curso.

se extiende la presente a los quince dias del mes de junio de dos mil veintitrés; debiendo

iniciarse el Proceso dentro de los 3(tres) dias de notificada la presente, por el término de

'~

5{cinco) dias de difusién previa minimamente.

RECIBI COPIA DE LA PRESENTE

FIRMA oot seeee e svsnsasaeaane Goblerno dz §ntre Rio

ACLARACION.....oooivcvrseivvssiieiisrnes eeaemeeecasmmmmmemes

DOCUMENTO N°. .
........................... -] G 5 ”O de A f d

(=] o 7 iR Y utoridad

HORA. oo ceeeeeeeeeeeeerevaresestes s ses s se e

Ipisponibles en hitp://entrerios.gov.ar/ambiente

2 para la determinacién lener en cuenta: para actividades extractivas audlencia o reunlon piblica. En proyectos ubicados en zonas
rurales puede utillzarse la notificacléna posibles afectados, dependiendo de distanclas y otras elementos de andlisis. En general,
considerar magnitud del proyectoy potenciales vecinos afectados. EslA; Estudio de Impacta ambiental.

Secretaria de Ambiente de 1a Provincia de Entre Rios
Laprida 386 — Parana, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879 — secretarladeambiente@entrerios.gov.ar
https:iivewvi.entrerios.gov,arfambiente!

Escaneado con CamScanner



